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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Konserwacja

Konserwacja i  czyszczenie

Szkło TIMELESS posiada niewielkie wymagania w zakresie konserwa-
cji. Niemniej jednak, regularne czyszczenie jest konieczne, aby
zachować jego dobry wygląd i wydłużyć żywotność. Częstotliwość
czyszczenia zależy od stopnia wykorzystania prysznica. W przypadku
regularnego korzystania z prysznica zaleca się, aby przeprowadzać
gruntowne czyszczenie mniej więcej dwa razy w miesiącu.

Po prysznicu

Po każdym prysznicu zaleca się, aby spłukać szkło zwykłą wodą,
a następnie użyć miękkiej gumowej ściągaczki, w celu usunięcia
pozostałości wody z powierzchni szkła. Jest to najlepsza metoda, aby
utrzymać produkt w doskonałym stanie przez cały okres eksploatacji.
Należy pamiętać, że w przypadku szkła TIMELESS na powierzchni
pozostanie znacznie mniej wody, niż w przypadku zwykłego szkła. 

Regularne czyszczenie

W przypadku twardej wody można stosować dostępne w handlu
produkty, które przeciwdziałają osadzaniu się kamienia w kabinach
prysznicowych, takie jak Antikal, Cilit-Bang lub ich odpowiedniki.
Do nanoszenia roztworu na powierzchnię szkła można użyć miękkiej 
gąbki albo ściereczki. Następnie spłukać szkło wodą i usunąć jej nad-
miar ściągaczką.

Dbałość o powłokę

Dozwolone jest korzystanie z neutralnych środków czyszczących,
stosowanych zwykle do czyszczenia szkła na przykład w celu usunię-
cia pozostałości mydła (np. środki do czyszczenia szkła na bazie
alkoholu). Rozcieńczony ocet najlepiej nadaje się do usuwania osadu 
kamienia z powierzchni szkła. Zaleca się, aby przeprowadzać takie 
czyszczenie co najmniej dwa razy w miesiącu.
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Środki ostrożności

Nie należy używać środków czyszczących zawierających cząsteczki
ścierne. Nie jest również zalecane stosowanie chemicznych płynów
czyszczących.

Nie należy stosować czystego alkoholu, acetonu, kwasów innych niż
ocet, sody, silnych zasad i wybielaczy.

Stosowanie twardych przyrządów do czyszczenia, takich jak gąbki lub
ściereczki do szorowania, myjki druciane i żyletki, jest zabronione. 

Powłoka TImeleSS posiada 10-letnią gwarancję na korozję. 
Szczegółowe informacje i warunki gwarancji oraz zalecenia 
dotyczące instalacji i konserwacji można znaleźć na stronie 
internetowej  
www.saint-gobain-glass.pl.
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Dystrybutor

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS 
POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 
Oddział Glass w Dąbrowie Górniczej
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza/Polska

www.saint-gobain-glass.pl 


